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1l < INTRODUCCION:

Mediante solicitud del Sre Enrigue PALIZA a la Direccidn Gene-
ral se realiza la presente prosPecc:Lon con el objeto de determinar la profundl-
dad de los horizontes saturades (aculferos) y la posibilidad de su explotacidn
en la zona de Las Higuerillas, distante de la ciudad Capital de La Rioja a unos
10 Km., en especial en el sector que comprende su propiedad.

2 - GEOLOGIA:
2.1 - Geologia Superficials:

En el area prospectada se encuentran afloramientos /
de sedimentitas de edad Terciaria, pertenecientes al Calchaquense, formacidn &s
ta que obra como base Mpemeable de un relleno cuartario de materiales gruesos,
producto de la accidén hidrodindmica de las quebradas que se encuentran al oeste,

Dentro de este paquete cuartario podemos distlngulr £
los niveles mas antiguos(Nivel I), compuestos por conglaneradoa polimjcticos y /
que obran como conducto de recarga a los niveles mas moderﬁos(que son los sedi-
mentos que componen la llanura adyacente.(Figura Ne 1),

Este horizonte es el que se considera de interés hi=-
drogeoldgico, toda vez que sus componentes permeables permiten la existencia de
agua y su explotacion mediante perforaciones.

2e2 = Geolog_.a del Subsuelo:

La presente prospeccion estd dirigida a conocer las
caracteristicas del subsuelo, con el objeto de definir la posibzlldad de explo=~
tar agua subterrinea y la profundidad a la que’ se encontrarian los horimontes /
saturados.

El método usado para la prospeccion fue el eléctri-
co mediante la egecucclon de sondeos eléctricos verticales(S.8.V.) con la clisi-
ca conflnuracim electrodica simétrica, denominada sistema Schlumberger. Para /
ello se empled un milivoltimetro de alta impedancia y miliamperimetre digitales,
con una fuente de poder de 250 Watts de potencia nominal y corriente de hasta /
500 volties. Las ,aberturas electrddicas variaron entre 800 y 3,000 m, debido a
una profundlzac:.m de los horizontes prospectadoss

La 1nterpretaclon se hizo mediante abacos tedrices

. de Orella.na-ivieoney y de la Buropean Association of Exploration Geophysicists,/

aplicando el método grafico de reduccion de Ebert-Kalenov denaminado de "punto
auxiliar®,

Obtenidos los valores de re31st1v1dad ¥y espesor,mem
diante el método deseripto precedentemente, se construyo el perfil electmco /=
del subsuelo, déndole significacidn geoldgica en funcion a la informacidn brin-
d,da por Geologla de superficie (Figura N92).

Bl esquema eléctrico~geologico al que respondid la
configuracién del subsuele fua la siguiente: 1)-capa superficial, 2)-capa supe-
rior, 3)~-capa Intemed:ua y 4)-capa inferiores

La capa superficial respondié con valores resistivos
muy variades ya que se trata de la capa de mayores mcadenclas de los agentes /
externos (lluvia, movimiento de materiales por efectos de maqulnas, ete.). La re
gistividad es en general elevada en el noroeste, como consecuencia del aporte de
sedamentos gruesos, d:Lsmlnuyendo hacia el sureste en concordancia con la disminu
cién de la grancmetria. Bn las inmediaciones del S.E.V. N2 se observa un valer
resistivo mas elevado de lo normal, esto se atribuye a gue se trats de un sector
bajo, presumiblemente cauce del escurrimiento superficial en crecientes y que a=
porta materiales gruesos, como los que se observaron en las immediaciones del em
plazamiento del sondeo. El espesor de esta capa es reducido, no sobrepasando los
5 me en general, salvo en el S.E.V. lsm 4y que alcanza los 19 My por lo apuntade
precedentemente, Carece de valor, su Gnica conda.clon hidrogeologica es la buena
permeabilidad, lo gue permite una buena infiltracién y recarga de los acufferos,
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La capa superior:se reconocio por su elevada resise-
tividad (44400 a 258 olm. metro) como consencuencia del relleno con materiales /
gruesos en la gzona alta y mds finos en el sector bajo, cercano a la ruta nacio=
nal N¢38 el espesor de esta capa es:: reducldo en los dos primeros sondeos incre
mentandose en el tercero, para s.lcanzar su maximo desarrolle a part.lr del S.E.V,
Ne 4 al 6 producto de la fractura geologica que tiene su expresién topografica/
en superficie a 420 m, del S.E.V. N2 4,

El espesor maximo se observa en el citado sondeo con
211 m, de prof‘undldad de su piso, para ir disminuyendo hacia el S.E.V. N26 en el
que se aprecia el piso del horizonte que se describe a los 1 4 3 m,

Este horizonte, al 1gual que el anterior carece de /
interés salvo el transporte del agua hacia el acuifero que se encuentra por de=
bajo de esta capae

La capa intermediat es la de mayor interés, pues en
ella se aloja el agua susceptible de ser explotada, su espesor es variable como
consecuencia de la fractura mencionada precedentemente. En el sector ubitado ha
cia el noroeste de la falla, el espesor minime es de 28 m.(S.E.V.N2 1) y el Y-
ximo 64 me (S.E.V.N2 3), En el sector al sureste de la falla se profundiza el e
sustrato impermeable dando lugar a un mayor espesor saturado, pero tembién a wna
mayor profundidad de los niveles del agua, asi tenemos que el piso de este hori~/
zonte se encuentra en los 580 m, de profundidad y su techo entre los 190 a 138 /
me, es decir que los niveles de agua se tendran en esta profundidad, El S.E.V. /
Ne 5, realizade en las cercanfas del pozo cavado en la propiedad del Sr, PALIZA,
arroja una pmfund:.dad de 186 m. para el techo de la capa satur-ada.

La capa inferior: se identificé por su baja res:.stl-
vidad la cual oscild entre los 8,5 y 15 ohm. metro, y su techo se detecto a las
profmdldades descriptas para el piso de la capa anterior, la condi cion hidrogeg
légica es de constituir el bassmento hldrogeologlco mpemeaole.

CONCLUSIONES:

« Existe un horizonte saturado con buenas perspectivas de ser explo
tade.

- Se define la presencia de una fractura entre los sondeos Neg, 3 y
4 que profundiza el horizonte saturadg y la base impermeable.

- Esta fractura condiciona la explotacion del agua, ya ,aue en el /=
sector alto las posibilidades de extraer agua se haria a una pro=
fundided maxima de 100 m., en cambio en el secctor bajo Ssta pra-/
fundidad se hace mucho mayor, ya que el nivel del agua estaria en
los 186 Moo

~ Los volimenes de agua a extraer pueden ser importantes, ya que por
los valores de la resistividad se tratarfa de sedimentos grueses
¥ buena permeabilidade

RECOMENDACTONES:

- Para el sector comprendido entre los S.E.V. Nesg, 1 a 3 se reco
mienda construir perforaciones o pozos cavados que pusden te-/
ner profundidades comprendidas entre los 34 y 100 m., con nive
les estiticos posgibles entre los 7 ¥y 40 m,

- Para el sector comprendido entre los S.E.V. Nos, 4 a 6 se debe
rén construir perforaciones a una profundidad no inferior a /-
los 230 a 250 m. con niveles estaticos comprendidos entre los /
210 a 142 me.

- En el sector donde se ubica la propiedad del Sr, PALIZA la obra
a construir deberd tener: wna profundidad de por lo menos 220 m.
profundidad que dependera del caudal ,due se pretenda extraer, i
ya que a mayor velunen mayor depresion y per ello mayor profun=
dided de la obra,

man,
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Limos-sedimentos de la
llanura
Nivel I de agredacion

( Nivel L1acampis)

- |Nivel 1 de agredacion

mentacion caicarea- TER
Paleozoico inf. 2

hundido

Contacto geologico
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Fracture con indicacion de blogue
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D Zona Seca
z Zona Saturada
E 8ase Impermeable (TERCIARIO)
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CUARTARIO

~2~] Fractura con indicacion de blogue hundido

S
] Sondeo Electrico Vertical (S.E.V.)
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330 Resistividad de los horizontes
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