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1 - INTRODUCCION

El presente trabajo detalla las tareas, resultados y recomendaciones
llevados a cabo en el estudio geoeléctrico realizado a aproximadamente
unos 10 Km. NNE de la Ciudad de Chepes, Dpto. RosarioV. Pefialoza,
Pcia. La Rioja.

2 - INSTRUMENTAL

La investigacion geoeléctrica se llevo a cabo mediante el empleo de

un resistivimetro analdgico de alta precisién, marca GEOTRONICA MH-1.

El equipo estd constituido por un moédulo transmisor que envia

- corriente continua al terreno mediante el uso electrodos de emision, y un
médulo receptor en el cudl podemos medir diferencias de potencial y

potencial esponténeo.

Aecesorios:
- Electrodos de acero inoxidable

para el envio de corriente.

- Electrodos impolarizables.
- Carreteles con cable unipolar de 2 mm. de seccion.

- Carreteles con cable coaxil.

3 -METODOLOGIA

La prospeccion eléctrica con fines hidrogeoldgicos se llevo a cabo

mediante la ejecucion de 1 SEV.
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Dispositivo de Sondeo Eléctrico Vertical

El SEV consiste en introducir una corriente eléctrica controlada, por dos
electrodos A y B a partir de la linea de alimentacion ( creando un campo
eléctrico artificial ), y determinar la diferencia de potencial (AV) originada
por dicho campo, entre los electrodos M y N.

Esa diferencia de potencial, depende de pardmetros conocidos, como
la intensidad de corriente (I) y las separaciones interelectrodica, y
fundamentalmente de una propiedad fisica de las distintas formaciones
atravesadas por la corriente
eléctrica, que es la Resistividad Eléctrica (p) siendo su relacién con los
parametros anteriores la siguiente:
p=K.AV/I
donde : K: es una constante geométrica que depende la posicion de los
electrodos AM N B.

AV: el la diferencia de potencial medida por el instrumento en
milivolt.

I: es la corriente eléctrica introducida en el terreno en miliampere.
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Se utilizé la configuracion geométrica lineal simétrica Schlumberger
con las siguientes separaciones AB/2 para los electrodos de envio de
corriente:1.5; 3; 5; 7; 15; 25; 30; 50; 70; 90; 110; 150 metros.

Las separaciones usada para los electrodos de potencial MN fue de:
1 metro.

Para analizar los datos geoeléctricos del SEV, se procedi6 a procesar
la informacién en forma cualitativa y cuantitativa. La interpretacion
cualitativa se efectuo identificando el tipo de curva SEV, lo cual permitio
obtener caracteristicas aproximadas del comportamiento del subsuelo.

La interpretacion cuantitativa consistio en determinar la distribucion
espacial de las resistividades en el subsuelo, partiendo de los datos de la
resistividad aparente. Para ello se utilizé un programa computacional de
calculo de curvas teoricas de ultima generacion. Para el ajuste de la curva

de campo se emplearon los filtros de Guptasarma, Byson y Johansen.

4 - RESULTADOS

De acuerdo a la geoeléctrica, los sedimentos cuaternarios en el area
de estudio serian de muy poco desarrollo vertical y horizontal, y teniendo
en cuenta que los mejores acuiferos en cuanto a calidad y cantidad del
recurso hidrico se ubican en estos depdsitos, no obstante el escaso espesor’
de los sedimentos cuaternarios pueden portar sectores factibles de ser
explotados.

De los datos obtenidos del tnico SEV realizado, se infiere la
presencia de un probable acuifero a una profundidad de 11 mts. y con un
espesor de 9 mits., el valor de la resistividad de esta capa es de 19 Ohm. por
lo que se puede inferir una calidad “aceptable” del agua por el bajo
contenido de sales. Por debajo de los 21 metros hasta los 25 metros la

resistividad disminuye paulatinamente (13 Ohm.) por lo que se supone que
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el agua decrece en calidad, por debajo de los 25 metros se encontraria el
basamento hidrogeologico de composicion granitica con resistividades
mayores a los 80 Ohm.

La interpretacion de los datos de campo de cada SEV (que nos brinda
el corte eléctrico en cada punto investigado) se efectudo segun la

metodologia antes indicada, obteniéndose los siguientes resultados:

SEV

ESTRATO  PROFUNDIDAD (m) RESISTIVIDAD (Ohm.)

1 0.90 28.5
2 3.20 26.00
3 10.5 * 19.3 *
4 21.00 * 11.6 *
S 26.0 41

6 85.2

* Horizontes de interés hidrogeologico.

5 - RECOMENDACIONES

A modo de sugerencia, y para tener una mayor definicion del predio
se recomienda realizar al menos dos sondeos mas, una vez que la

mencionada area sea desmontada.

Nota:
Los sondeos eléctricos verticales no proporcionan datos directos de

cantidad ni calidad del agua.
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