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ESTUDIO GEDELECTRICO EN ULAPES— DPTO.GRAL SAN MARTIN - PCIA. LA RIGIA 2.008

INTRODUCCION

La zona de estudio se encuentra ubicada en la localidad de Ulapes de perteneciente
al Dpto. Gral. San Martin Pcia. La Rioja, a aproximadamente 300 Km. de la ciudad Capital
de La Rioja, (Fig. 1). La mencionada zona se encuentra en la ladera Oriental de la Sierra de

Ulapes.

OBJETIVOS
El principal objetivo del presente estudio es la deteccion y estimacion de la
profundidad a la que se encuentra el agua subterranea, como asi también, inferir en

base a las resistividades obtenidas en campo la calidad quimica.

TRABAJO DE CAMPO
En el presente trabajo se realizaron tres sondeos (SEV-1 Puesto Nuevo — Esc.

Acronecuaria 31°35729.4” S y 66°10°28.6” W, SEV-2 Campo Gervasio Llanos — El 40
resistividad aparente, calculados con los datos registrados, €n LUNCIVN ue 1a suparavess:

AB/2. De este modo se pudo ir testeando la posibilidad de errores y/o inconvenientes en

los registros.

TRABAJO DE GABINETE

Procesamiento y Modelo Inverso

Primeramente y por medio de software interactivo e iterativo, se realiza el céalculo

de la curva de resistividad. Luego haciendo uso de técnicas de matematica robusta, como
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por ejemplo las regresiones no lineales, se lleva a cabo el ajuste de datos. Obteniendo
finalmente un modelo inverso de capas para cada sondeo. (Ver curva)

ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Sobre Procesamiento y Modelo de Inversion

Como se puede observar en las Ver curvas, todos las inversiones 1D ajustan muy
bien los datos experimentales, para cada sondeo. Estos resultados de inversion formaron la
base para confeccionar los perfiles isoresistivos.

SEV-1: Puesto Nuevo

Se detecta un espesor de alrededor de 30 mts de cuaternario evidenciado por una
resistividad de 104 Qm. Luego de esa profundidad por el valor de resistividad se presume
que estamos en presencia de Terciario, con un espesor de 146 mts. Por ultimo la
resistividad aumenta notoriamente a 2374 Qm lo que estaria indicando la presencia de

basamento cristalino. (Ver curva SEV-1)

SEV-2: Campo Gervasio Llanos |

En este SEV se detecta desde la g,uperﬁcie hasta aproximadamente 46 mts. de
profundidad. Se trata de de alternancias de s\edimentos modernos de variada granulometria
sin saturacion de agua.

Por debajo de los 46 mts. la resistividad disminuye notablemente a 20.8 Qm
indicando la presencia de sedimentos de origen Terciario. Esta capa se extiende hasta una
profundidad aprox de 140 mts.

Por ultimo se registra un aumento notorio de la resistividad 18494 Qm indicando la

presencia de basamento cristalino.

SEV - 3: Hipédromo — Puesto Los Cornejo

En este sondeo al igual que el anterior se interpreta una alternancia de material
sedimentario (Cuaternario) hasta una profundidad de 87 mts. Por debajo de esta la
resistividad disminuye a 27.8 Qm lo que estaria indicando la presencia de sedimentos de

origen Terciario, y se extiende hasta una profundidad de 152 mts.. Por ultimo la
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resistividad aumenta considerablemente a 3330 Qm lo que estaria indicando que estamos

en presencia del basamento cristalino.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

i Delos tres SEV realizados se concluye que desde el punto de vista hidrogeologico es
una zona muy complicada para la explotacion de agua subterranea.

. Enel SEV-1 (Puesto Nuevo) es donde se podria realizar una perforacion exploratoria
hasta una profundidad de 150 mts. Cabe aclarar que las condiciones hidrogeologicas
no son optimas ya que el area de recarga es muy reducida, ademas la presencia del
terciario podria ceder sales y contaminar el agua subterranea y posee la caracteristica
que son acuiferos muy pobre (bajo caudal).

}  Por tltimo efectuar un ensayo de bombeo a caudal continuo a los fines de poder

conocer las caracteristicas hidraulicas del acuifero, tales como caudal especifico

(m3 /h/m), y poder colocar un equipo de bombeo definitivo.

ECRETARIA DEL AGUA
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