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« Ubicacién.-

El campo estudiado se encuentra en la denominada Pampa de Huaco y delimita al
oeste con la Ruta N°,75 (ex provincial N°.1) y al este con el rio Grande de Huaco, entre
los 29° 12’ 53" y 29° 13" 33" de longitud sur, aproximadamente unos 10,00 km. al norte
de la localidad de Sanagasta, depariamento homonimo , provincia de La Rioja.-

« Antecedentes hidrogeolégicos.-

Existfen pocos antfecedentes de explotacion de agua subterrdnea en la zona, en realidad
se conoce la ubicacién de una sola perforacion realizada en el ano 1998 para, en ese
entonces, el emprendimiento Puertas de Huaco S.A.-

Los datos de la misma son:

Ubicacién: 29° 12" 18.6" S - 67° 03 056.3" O

Cota: 1.200,00 m.s.n.m.

Profundidad: 185,80 metros.-

NE: 36,00 metros.- (actual, medido al momento de hacer este estudio)
. Caudal Alumbrado: Desconocido.-

Conductividad eléctrica del agua extraida: Desconocido. -

Los datos constructivos de esta perforacién son confusos, se declara un paquete de filtros
entre 76.60 y 86.90 metros de profundidad, pero esto no coincide con el primer perfiaje
realizado hasta los 98,00 metros donde se encontraron niveles permeables a las
siguientes profundidades:

1. 58.00 mis. a 64.00 mts.
2. 67.00 mifs. a 78.00 mts,
3, 87.00 mis. a 94.00 mfs.

Se tfiene conocimiento que luego de ese perficje se profundizé la exploracion,

lamentablemente no disponemos de mas informacion para comprobar sl existen niveles
permeables a mayor profundidad.-

Se reqlizé un sondeo en la locacién de la perforacion para usario como sondeo patron 6
de comparacion.-

« Trabajos realizados.-
. Se han ejecutado cuatro (4) Sondeos Eléctiicos Verticales (SEV). La ubicacion se muestra
en la imagen satelital adjunta y las coordenadas de los mismaos son:
HUACO.1: 29° 12 17.94"S 67° 03' 05.32" O (Perforacién Puertas de Huaco S.A)

HUACO.2: 29° 12' 23.56" S 67° 03' 34.97" O
HUACO.3: 29° 13' 04.84"S 67° 03' 48.54" O
HUACO.4: 29° 13' 01.68" S 67°03' 09.79" O

e Resultados Obtenidos.-

Los sondeos realizados sobre la ruta, HUACO.2 y HUACO.3, presentan formas similares
entre si y lo mismo sucede con los sondeos HUACO.1 y HUACO.4, aunque distintos a los
dos primeros mencionados, lo que a priori indica una estratigrafia ¢ disposicion de capas
heterogénea con una variacion de las condiciones geoeléctiicas con direccion este-
oeste.-

Los sondeos han sido interpretados como cortes geoeléctiicos de cuatio ¢ cinco capas
4 terrenos, a saber:
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HUACO.1-HUACO.4

19y 29 capas: Resistivas, con un espesor de 35,00/40,00 mefros en HUACO.1 y de
45.00/50.00 metos en HUACOZ. Compuesta por arenas de
granulometria media a gruesa.-

39 capa: Resistiva, corresponde a una sucesion de materiales de granulometria media a
fina, que se extiende hasta los 80,00 mis.de profundidad en el sev HUACO.1y
hasta los 90,00-100,00 mis.en el sev HUACO.4.-

49 capa: Conductiva, conformada por materiales de granulometria fina (limos y arcilias)
y con un espesor de entre 100,00 y 150,00 metros.-

59 capa: Resistiva, una formaciéon de arenas compactadas y de escasa permeabilidad
que se condidera el piso hidrogeologico en estos sondeos.-

HUACO.2-HUACO.3

19,29y 39 capa: Resistivas, con un espesor de entre 65,00 y 70,00 metros corresponde a
una sucesién de arenas de granulometria media a gruesa.-
49 capa: Resistiva, corresponde a una sucesion de materiales de granulometria media a
fina, que se extiende por unos 20,00 a 25,00 metros.-
. 5° capa: Conductiva, una formacion de materiales muy conductivos con valores de
resistividad fipicos de las arcilias, de escasa permeabilidad que se condidera
el piso hidrogeolégico para estos sondeos.-

e Conclusiones y Recomendaciones.-

Si el nivel estatico de 36,00 metios en la perforacién Puertas de Huaco S.A. es un nivel

zonal, podriamos considerar que la tercera capa inferpretada para el sondeo HUACO.4'y

lo cuarta capa interpretada para los sondeos HUACO.2 y HUACO.3 estan saturadas y
‘ coresponderian a un acuifero explotable.-

De ser esto asi, el sondeo HUACO.4 seria el recomendable para una exploracion ya que
posee los mejores valores de resistividad y espesor del acuifero hasta los 90,90-100,00
metros de profundidad, Inclusive cabria la posibilidad de la exisfencia de aigun estrato

permeable aprovechable en lo que podramos llamar un acuifero secundario, con

materiales de granulometria mas fina, Por debajo de los 100,00 metios de profundidad.-

Los sondeos HUACO.2 y HUACO.3 también presentan la existencia del acuiferq pr!ncipcl,
pero de mucho menor espesor gue HUACO.4 y con menores yclores de resistividad lo
. que Iindica que los materiales son de granulometria mas ﬂr}o y por ende menos
permeables. En estos sondeos se descarta la presencia del acuifero gecur)ddrlo ya que
inmediatamente por debajo del complejo acuifero se interpreta el piso hidrogeolégico

conformado por materiales impermeables.-
ploratoria deberia hacerse en

En conclusién, la ejecucién de una perforacion ex
alguna locacién cercana al sondeo HUACO.4 hasta alcanzar una profundidad de

unos 180,00-200,00 metros para, mediante el perfllaje eléctrico, poder determinar
no solo el probable nivel estatico y los estratos permeablef del acuifero principal,
sino también la probable utilizacién de alguna zona del acuifero secundario.-

- S

- LiéZ?icardo Demartini

Ing. Oscar R.Demartini
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