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I- INTRODUCCION

El presente trabajo detalla las tareas de los dos Sondeos Eléctricos Verticales
(S.E.V.), como asi también los resultados y recomendaciones, realizados en El Potrero,
Dpto. Juan Facundo Quiroga, Pcia. La Rioja.

11 - OBJETIVOS

Los objetivos planteados para el presente estudio fueron :
* Determinacién de existencia de probables acuiferos en la zona de estudio.

. * Ubicacién de una zona factible para la explotacion de agua subterrénea.

T - INSTRUMENTAL

La investigacion geoeléctrica se llevé a cabo mediante el empleo de un
resistivimetro anal6gico de alta precision, marca ABEM.

El equipo esta constituido por un médulo transmisor que envia corriente continua

al terreno mediante el uso electrodos de emisién, y un modulo receptor en el cuél se

' puede medir diferencias de potencial y resxstmdades aparentes.

Accesorios:
¢ Electrodos de acero inoxidable para el envio de corriente.
. ¢ Electrodos impolarizables.

¢ Carreteles con cable unipolar de 2 mm. de seccion.

1V — UBICACION Y METODOLOGIA

La prospeccion eléctrica con ﬁnes hidrogeolégicos se llevo a cabo mediante la
e qecucn’m de S.E.V., los cuales fueron dlspuestos uno en cercanias de El Potrero, en la

" margen Oeste del Rio Las Cafias (S.E.V. 1) de coordenadas 30°54.869" de Lat. Sur y

j: 66°41.123" de Long. Oeste, y el segundo ubicado a aproximadamente 3 Km. al Norte del
: rimer Sondeo, de coordenadas 30°52.216" de Lat. Sur y 66°41.193" de Long. Oeste.
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Dispositivo de Sondeo Eléctrico Vertical

El SEV consiste en introducir una corriente eléctrica controlada, por dos
electrodos A y B a partir de la linea de alimentacién (creando un campo eléctrico
artificial), y determinar la diferencia de potencial (AV) originada por dicho campo, entre
los electrodos M y N.

Esa diferencia de potencial, depende de pardmetros conocidos, como la
intensidad de corriente () y las separaciones interelectrodica, y fundamentalmente de una
propiedad fisica de las distintas formaciones atravesadas por la corriente eléctrica, que es

la Resistividad Eléctrica (p) siendo’ su relacién con los parametros anteriores la

siguiente:
p=K.AV/I

donde : K: es una constante geométrica que depende la posicion de los electrodos A M
NB.

AV: el la diferencia de potencial medida por el instrumento en milivolt.

I: es la corriente eléctrica introducida en el terreno en miliampere.

Se utilizé6 la configuracién geométrica lineal simétrica Schlumberger con las

:iv-s:igui.entes separaciones AB/2 para los electrodos de envio de corriente: 3; 5; 7; 10; 15;

20; 30; 40; 50; 70; 100; 150 metros.
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