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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos son altamente satisfactorios, y valc;ri.‘iéﬁ'é'l \‘-;)k-:l de
la superficie estudiada y sus aledafios, tanto el oeste como el naciente.~
Las aguas son de baja mineralizacién.

La profundidad promedio de los principales complejos acutferos oscila en los
100 m de profundidad. Con fines de exploracién en algunos casos se sugiere
alcanzar un méximo de 150 m.

Se preveen algunas dificultades en los trabajos de perforacién por la presen-
cia de rodados, quizé en parte de gran tamafio, compuestos principalmente

por calizas de edad Paleozoica.



Investigaciones geoeléctricas en la zona de Guandacol - Santa Clara. Area 6 = Pcia de
La Rioja. : o,

| = INTRODUCCION

I. 1.~ Esta informacién se refiere a los estudios del epigrafe, realizados conforme a las obli-
gaciones contractuales vigentes entre la Provincia de La Rioja y nuestra organizacién.
Los estudios de campo fueron realizados durante la primer quincena del mes de Junio
del corriente afio y se efectuaron bajo la directa supervisién del geofisico Sr. Ricardo
R. Hernéndez.-
Como cbservadores de campo actuaron dos gedlogos y dos técnicos operadores y la -
colaboracién de dos calculistas. -
La totalidad de los sondeos fueron registrades utilizando la técnica Schlumberger lineal.

I.2. - Agradecemos la colaboracién brindada por la Subsecretaria de Asuntos Hidricos de la =
Provincia que es la Autoridad de aplicacién del contrato en curso de cumplimiento. =

1.3. = El Grea estudiada estd situada en el Dfo. Gral Lavalle, en el sudoeste del territoric -
provincial, en el pie oriental de la Precordillera. = Su altitud promedio es de 1.000 =
1050 m S.N. M. Incluye en la misma las poblaciones de Guandacol y Santa Clara que
abarcan unas 300 Has dedicadas fundamentalmente a la agricultura y una poblacién de
1.500 habitantes. - El cultivo de la vid y algunos olivares son los principales rubros de
esta actividad. -

Las implantaciones actuales en su totalidad cubren sus necesidades con agua obtenida
por captacién en el rio de la Troya y distribuida mediante canales. -

El clima y los suelos son muy favorables, particularmente para la vid y algunos cultivos
anuales, especialmente arométicos. La disponibilidad adicional de agua puede contri-
buir a extender las Greas cultivadas.

Hasta €| momento no se ha hecho uso del agua subterrénea a estos fines. -

|.4,- La zona es fécilmente accesible ya que en toda su extensién esta” atravesada por la
ruta nacional que la conecta con Jéchal y San Juan por un lado y con Villa Unién,
Chilecito y La Rioja por -la otra.~

|.5.= Esta zona estd ubicada en el linde occidental de un gran bolsén intermonténeo que se
integra con el que se dilata desde Pagancillo y Villa Unién hacia Villa Castelli-Vinchina.
Contiene la rama occidental de las dos importantes cuencas imbriferas que aguas aba-
jo de Santa Clara, en las juntas se unen para desaguar por el Bermejo.
Es una apacible y pintoresca regién montafiosa, protegida desde el ceste por el empina_
do escalén tecténico que forma el frente de los asons paleozoicos de la Precordillera
Queda en cambio abierta a los célidos vientos (zonda) que bajan la honda y dilatada ci
catriz, replata de depésitos modernos, dénde se esconde la vinculacién de las secuencias
marinas del Paleozoico inferior y el basamento. = Desde el sud, como contrapartida del
zonda, suelen soplar vientos frios, llamados "salineros" por los lugarefios. -

I.6.- El clima es el caracteristico de todo el oeste riojano. = En este particular huelga repetir
los comentarios expuestos al tratar de la regién Pagancillo~Villa Unién. -



[l = MARCO GEOLOGICO REGIONAL.

La zona estricta de este estudio esté constituida por un gran frente aluvional donde “coatéscen
los conos antiguos que bajan de la Precordillera. Los Gltimos movimientos de ascenso durante =
tiempos muy modernos han distributdo irregularmente sobre este llano aluvial algunos conoides
de distinto desarrollo y espesor. -

[l = NATURALEZA DE LA INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA
REALIZADA.

El estudio efectuado, aunque no pudo cumplir estrictamente con lo originalmente planeado, =
permite caracterizar adecuadamente las posibilidades hidrogeolégicas de la regién. =

No queda duda alguna acerca de la amplia disponibilidad de aguas subterrdneas ast como la
buena calidad de estas. -

Frente a la conveniencia de realizar perforaciones resta una alternativa que puede hacer one
roso este tipo de trabajos:la presencia abundante de cantos de calizas, en los terrenos a atra
vesar muchas de ellos seguramente de gran tamafio. =

IV - LOS SONDECS GEOELECTRICOS.

IV.a.- Comentario General

La totalidad de los S.E.V. realizados en estas comarcas estén ubica
dos en terrenos de aluvién. - Algunos han debido desplazarse de sus posiciones previstas (ver
anexo 1). = Estos depésitos son de variadas caracteristicas y desarrollo. Los mds modernos, que

“bajan desde el poniente, tienen su nivel de base en el curso actual del rio Guandacol o de -

La Troya que margina, con recorrido aproximadamente norte - sud, la pequefia érea investiga=
da.- En esa direccién del meridiano se acusan variaciones sensibles en el espesor del aluvién
mds moderno. =

Los depésitos aluvionales anteriores muestran desarrollan mas continuos ya que el nivel de la
base de los mismos debié quedar el naciente del actual ric Guandacoel.=En consecuencia es-
tos sedimentos encierran mucho mayor interés a los fines de la exploracién hidrogeolégica ofre
ciendo por lo demés mucho mayor atrativo para la explotacién de los lechos acuiferos detec=
tados. =

Los resultados obtenidos confirman las apreciaciones formuladas en la parte general de esta in=
formacién. = No caben dudas acerca de las buenas perspectivas que el Grea ofrece para la ex
ploracién y explotacién de aguas subterréneas. = Con mucha probabilidad las aguas contenidas
serén de poca mineralizacién. - Al programar los trabajos de perforacién conviene tomar en
cuenta la probable presencia de material cldstico grueso. = Asimismo serfa de mucha conve-
niencia, como antecedente para la programacién de los ensayos y elemento de referencia pa_
ra ulteriores estudios la obtencién del perfil eléctrico de los pozos perforados. -



Descripcién individual.

o

S.E.V.1 - Este sondeo geoeléctrico muestra un cambio litolégico acentuado alredédor.de Jos™
64 m bajo superficie.~ Atento a la ubicacién dentro del cuadro geolégico lecal se interpreta
que este cambio se produce entre depésitos aluviales de los cuales, los extendidos desde la su
perficie hasta la profundidad mencionada precedentemente, son muy modernos. = Ambos con=
juntos de terrenos contienen nive les acuiferos de baja mineralizacién. -

Con ligeras variaciones de permeabilidad relativa se ha detectado un primer complejo acuife
ro extendido entre los 12 y 45 m bajo superficie.

Un segundo complejo acuftfero de buenas caracteristicas y de baja mineralizacién se desarrolla
entre 110 y 150 m bajo superficie.

La presencia de un techo parcialmente de mucha menor permeabilidad relativa sugiere que las
aguas de este segundo complejo pueden estar parcialmente confinadas. - Es decir que podrian

ser de nivel piezométrico elevado. -

Lugar recomendado para una perforacién de exploracién acutfera de 150 m. de profundidad.

Se aconseja realizar independientemente los ensayos de produccién de los dos diferentes com
plejos acuiferos indicados. -

S.E.V. 2 - Este sondeo se intenté por 3 veces sucesivas desplazéndolo hacia el este y hacia el
sud. = Los resultados obtenidos carecen de toda verosimilitud. - Probablemente a poca profundi-
dad existe un lecho de grandes rodados de calizas que distorsionan totalmente los valores de re
sistividad aparente. -

S.E.V. 3 - En este sondeo hay indicaciones de un menor espesor de sedimentos aluviales muy
modernos que sélo alcanzarfan unos 25 m de espesor.

Aunque un tanto imprecisamente parece existir un complejo acutfero entre los 14 y los 25 m.

De 110 a 130 se evidencia un horizonte acuifero definido, el de mayores posibilidades regis—
trado en este S.E.V. =

S.E.V. 4 - bis - Este sondeo geoeléctrico es muy similar al S.E. V. 1.~ Existen algunos indicios
de agua poco importantes hasta los'16 m de profundidad. - Entre los 20 y los 60 m se desarrolla
un definido complejo aculfero, portador de aguas de poca mineralizacién. =

A partir de los 64 m se evidencia un mercado cambio litolégico. = Entre 120 y 140 m de profun_
didad se evidencia un complejo acuifero de buenas caracterfsticas y baja mineralizacién. -

El lugar de este sondeo se aconseja para una perforacién de exploracién acuifera de 140 m de
profundidad.




Se sugiere ensayar independientemente los dos complejos acuiferos detectados ~Astmismo resul
% =

tarfa muy conveniente obtener el perfilaje eléctrico y rayos gamma de esta pe_rfo'fqz,-iéng'_%"
Observese en el anexo 1 que esta S.E.V. ha debido desplazarse de su ubicacién eriginal-+"

S.E.V. 5 - Este es un sondeo geoceléctrico indicador de buenas posibilidades en el lugar inves
tigado. =

Hay indicaciones de niveles acuiferos en las siguientes profundidades.

8-16m
21 -30m
34 -55m
83 -100m

Lugar recomendado para una perforacién acuifera de hasta 100 m de profundidad. -

Conviene ensayar los diferentes niveles independientemente -

S.E.V. é - bis - Sondeo geoeléctrico de buenas caracteristicas. - Existen los siguientes comple
jos acuiferos:

8 a 30 m de profundidad, con algunas intercalaciones de menor per-
meabilidad relativa.-
50 a 85 m bajo superficie
100 a 120 m de profundidad

Aguas de baja mineralizacién.

S E.V. 7 - Sondeo indicador de buenas posibilidades. = Hay evidencias de niveles acuiferos en
tre:
12y 19 m
40y 52 m
105y 140 m
150 y 160 m
174y 185 m

Lugar recomendado para una perforacién de exploracién acuifera de 140 m de profundidad.

S.E.V. 8 - Sondeo indicador de buenas posibilidades.

Desde los 4 hasta los 16 m de profundidad indicios de un nivel acuifero. - Luego se definen cla_
ramente los siguientes niveles acuiferos =

20-41m

52 -6lm
80 -8 m
20 - 100 m

140 - 160 m




S.E.V. 9 -Sondeo indicador de buenas posibilidades.

Paquete acutfero entre los 8 y los 24 m con algunos cambios de permeabilidad relativa. - Entre
los 52 y los 65 m bajo superficie se desarrolla un definido nivel acuifero. -

Entre los 100 y los 180 m se desarrolla un espeso complejo acuifero, con algunas variaciones
de permeabilidad relativa. -

Lugar recomendado para una perforacién de exploracién acuifera de 180 m de profundidad.

S.E.V. =10 - En este sondeo se definen dos complejos acuiferos de interés, que muestran sin
embargo variaciones repetidas en su permeabilidd relativa. - El primero de estos complejos se
desarrolla entre los 8 y 45 m de profundidad. -

El segundo complejo acuifero se manifiesta entre los 50y 110 m

De 135 a 150 m de profundidad se desarrolla un nivel acuifero de litologia mas uniforme. =Sin
embargo se acusan evidencias de una mayor mineralizacién re lativa que en los complejos pre_

cedentes .~

S.E.V. 11 - El comportamiento e léctrico registrado en este S.E.V. sugiere un definido cam-
bio litolégico a partir de los 70 m bajo superficie.

El tramo superior posee buenas posibilidades para el alumbramiento de aguas subterréneas. =

Desde los 6 hasta los 23 m de profundidad se desarrolla un buen complejo acuifero. =El segundo
nivel se presenta entre los 35 y los 50 m de profundidad. =

Finalmente desde los 58 m hasta los 70 m se evidencia un nuevo nivel acuifero. -
Todas las aguas parecen ser de baja mineralizacién. =

Por debajo de los 70 m de profundidad las evidencias registradas carecen de toda significacién
prdctica. -
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