INTRODUCCI(')N

AIETODOL()GfA
Existen varios méiodos de prospeccion geofisica para caracterizar un subsuelo,
dependiendo que se quiere caracterizar ¥ cual es la profundidad de investigacion necesaria,

sera el método geofisico a utilizar. En este estudio en particular y debido a Ias

Sondeo Eléctrico Vertical {SEV).




par de electrodos MN (Fig.2).
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Ficura 2: disposicion de los elecirodos en el terreno. AB
electrodos de emision y MN, electrodos de registro.

A través de las diferencias de potenciales medidas, se puede calcular la resistividad

aparente del terreno. la cual esta dada por:
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AV = diferencia de potencial

I = Corriente introducida a la tierra

Tomando un punto del terreno como estacion, se procede a realizar una serie de
lecturas, a medida que se aumenta la apertura de AB, la informacién que se registra
corresponde a profundidades mavores de investigacion (Fig.3). De aqui el nombre de
sondeo que lleva el método. A través del procesamiento de los datos registrados, en cada

sondeo, se determina la distribucion vertical de las resistividades del subsuelo bajo el punto

del terreno estudiado.

Freura 3: Diferentes aperturas de los electrodos AB.

Relacionando los resultados de los SEV de un perfil, es posible establecer la
existencia en el subsuclo de diferentes “capas geoeléctricas”, que representan otro tantos
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Dispositivo #, : 1Spositivo | i
POsiivo Wenner: en este dispositivo Jas Separaciones, entre electrodgs adyacentes

son i y i
00 iguales v se Jag denomina con Ia letm 2. De modo que 1z ecuacion,

ﬁ;mt Dﬁere:tex dispositivos eieotrédkm;.
Weonar
correspondiente a la resistividad aparente, sereducea  p, = 2R
Dispositive Schliumberger- en este dispositivo la separacién enre Jos electrodos de
medicion (MN) es igual a 24 siendo la separacion entre los electrodos de emision
(AB) iguaf a 27, Considerando siempre MN<< AB. En el centro del sistema, I

ecuacion de resistividad aparente se escribe como:

donde, como es obvio, dV7dr es ol gradiente de Ven la superficie, es decir el campo
cléctrico en el centro.

En este trabajo se uso el dispositivo Schlumberger por las veniajas que presenta. frenie
al Wenner. Fnire algunas de ellas. podemos mencionar: mayor calidad en las curvas de
tesistividad aparente. posibifidad de detectar efecios laterales v superficiales, mayor
rapidez, necesidad de un nimero menor de personal y posibilidades de efectuar sondeos

profundos.
Luego. a través del procesamiento, se calculan las resistividades verdaderas de las

diferentes capas geoeléciricas, eniendo en cuenta Ia teoria de campos geopotenciales. Una
vez procesados jos datos registrados, se obtiene un modelo de distribucién de
resistividades en fumcion de la profundidad (Modelo de inversion 11}, para cada SEV.
Posteriormente se procede a realizar los mapas de isoresistividades a diferentes
profundidades y se elaboran perfiles geoeléctricos.
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del C@Lm del sondep ¥ se fueron efectuando lecturas de Ap e [ para dimnciaé AR
Sucesivamente crecientes Segin una progresion geométrica de razén Pequeiia (1,25 a 1,413

Teniendo en cuepts que a medida que la distancia AB aumenta, AV disminuye, aﬂ
hacerse demasiado Pequenia, se cambio la distancia MN por una mayor. Esta operacion se
denomina empalme y se realizé de ta] manera que las dltimas lecturas con el Agy pequeiio

S repitieran con el nucvo valor de M y las mismas 4B

A medida que progresaba la medicién se fueron graficando los valores de
resistividad aparente, calculados con los datos registrados, en funcién de la separacion
AB?2. De este modo se pudo ir testeando la posibilidad de CITOres ¥ o inconvenientes en

los registros.

TRABAJO DE GABINETE
Geologia Local

El area de estudio pertenece desde el punto de vi
Sierras Pampeanas Grupo Oriental Septentrional.

Sierras pampeanas, en su conjunto, constituyen alineamientos meridionales de
limitados por abruptas

sta geolégico a la Regién Morfoestructural

Las
montafias de bloques inclinados v de cuencas intermonlanas,

escarpas, producto de fallas de alto angulo, en general inversas, a lo largo de las cuales se
ha producido ¢l ascenso de esos blogues,




relaciona con la migmatizacion del basamento metamérfico. Son ademas frecuentes los
afioramientos menores de granitos normales, de diques de igual composicién, aplitas y
pegmatitas, en muchos casos portadoras de berilo.

El drea de trabajo se ubica en la bajada aluvial pedemontana desarrollada a partir de la
ladera oriental de la sierra de Velasco. En esta bajada se encuentran conos y abanicos
aluviales de edad cuaternaria, constituidos por bloques, grava, gravilla, arcna gruesa hasta
fina.

A partir de los conos aluviales, se desarrolla hacia el este la unidad de laoura aluvial,

constituida por material fluvioedlico de granulometria mas fina.

Procesamiento y Modelo Inverso

Primeramente y por medio de software interactivo e iterativo, sc realiza el calculo
de las curvas de resistividad. Luego haciendo uso de técnicas maiematicas modernas, como
por ejemplo las regresiones no lineales, se lleva a cabo el ajuste de datos. Obteniendo
finalmente un modelo inverso de capas para cada sondeo. (Fig. 7 v 8 - Ajuste de curvas)

Como se puede observar en las Ver curvas, todos las inversiones 1D ajustan muy

bien los datos experimentales, para cada sondeo.
E1SEV 1 En el se detectaron 7 capas.

o Primer capa: Posee una resistividad de 29.7 {2m de un espesor de 1.69 mits.

y estaria indicando material limo arenoso.

Segunda capa: Posee una resistividad de 11.8 Qm y comienza a partir de -
1.69 hasta los -3.75 mis., con un espesor de 2.06 mis. y estaria indicando
material limoso.

o Tercer capa: De una resistividad de 441 Qm y comienza a partir de -3.75
hasta los -13.9 mis., con un espesor de 10.2 mis., y se tratarian de sedimento
Arenoso y gravas.

Cuarta capa: Esta posee una resistividad de 23.2 QOm y comienza a partir de

o

los -13.9 hasta los 23.9 mts., y se trataria de sedimentitos areno limosos.
o Quinta capa: Esta capa posee una resistividad de 220 Qm ¥ comienza a

partir de los -23.9 hasta los 118 mis. Se trataria de sedimentos arenosos.
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©  Sexta capa: Esta capa posee una resistividad de 50.1 Qm ¥ comienza a
partir de los -118 mfs. hasta los 247 mis. v se Interpreta que estamos eq
presencia de sedimentos arenosos saturados.

o Séptima capa: Fsta tapa posce una resistividad baja de 273 Om ¥
comienza a partir de los -247 Y se interpreta que estamos en presencia de
sedimentitas del Terciario. Basamento hidrogeoldgico,

SEV 2: En este SEV se detectaron 7 capas,
©  Primer capa: Posee una resistividad de 145 Om de un espesor de 1.3 mis. y
estaria indicando material arenoso.
Segunda capa: Posee una resistividad de 15.1 Om ¥ comienza a partir de - #
1.5 basta los -2.23 mis_, con un espesor de 0.734 mts. vy estaria indicando

@]

material limoso.
Tercer capa: De una resistividad de 379 Om y comienza a partir de -2.23
hasta los -3.04 mts.. con un espesor de 0.81 mts., v se tratarian de sedunento

e}

arenoso.
© Cuarta capa: Bsta posce una resistividad baja de 60.8 Om ¥ comienza a
partir de los -3.04 hasta los 45.1 mts., ¥ se trataria de sedimentos arenosos.
Quinta capa: Esta posee una resistividad baja de 201 Qm v comienza a
partir de Jos -45.1 hasta los -121 mis. ¥ se trataria de arenas gruesas y no
Saturadas.
o Sexta capa: Esta posee una resistividad baja de 83.7 Om y comienza a
partir de los -121 hasta los -181 mts. Esta capa se considera que posee
. inierés hidrogeologico. Se trataria de sedimentos arenosos saturados.

Séptima capa: Esta posce una resistividad baja de 11.2 Om v comienza a

o
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partir de los -181 mis. ¥ se considera que estamos ya en presencia de

sedimentitas del Terciario. Basamento hidrogenlogico.

SEV 3: En este SEV se detectaron 6 capas.
© Primer capa: Posee una resistividad de 136 Om de un espesor de 1.5 mus. ¥

o

estaria indicando material,
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