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I ~-INTRODUCCION

El estudio geoeléctrico se realizé en la zona de Cochangasta,
en el departamento de Capital, provincia de La Rioja; en unos terrenos de
600 m de largo por 600 m de ancho que se ubica al norte del autédromo
de la ciudad de La Rioja (Figura 1).

Debido a la intencién utilizar el drea mencionada para un
emprendimiento inmobiliario y con el fin de asegurar el suministro de
agua de para abhastecimiento humano mediante perforaciones, se planteo
la necesidad de realizar estudios geofisicos del subsuelo de zona de
interés.

Se utilizaron los sondeos eléctricos verticales (S.E.V.), para
investigar la posible explotacién de niveles de aguas subterréneas, a

profundidades del orden de 200 m.

Se realizaron 4 (cuatro) sondeos eléctricos verticales
(S.E.V.) con una extension total del orden de 800 a 1.000 m. de apertura
de AB cada uno.

La distribucién de los mismos se realizd en base a la
accesibilidad que se disponia mediante caminos consolidados de acceso a
las fincas y mediante sendas o picadas.

La metodologia utilizada consistié en un estudio geofisico-
geoeléctrico basado en sondeos eléctricos verticales con el empleo del
dispositivo Schlumberger para determinar la distribucién en profundidad
de los posibles acuiferos del sector y del sustrato impermeable.

La informacion obtenida en el terreno fue volcada en
planillas de campo donde se resumen los valores obtenidos de corriente
inyectada (I) y de diferencia de potencial medida (AV) para cada apertura

de AB/2.

Para el célculo de las constantes del dispositivo y de las
resistividades eléctricas aparentes de cada apertura de AB/2 se utilizd
planillas dc célculo en programa Excel.

Luego cada SEV de campo fue interpretado mediante
programas computacionales de uso corriente en esta disciplina (Resist e

IPI2Win), con lo que se obtuvieron las resistividades verdaderas y los
espesores interpretados de cada capa del subsuelo,
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Las resistividades verdaderas obtenidas nos permiten
establecer una correspondencia entre estas y los materiales geoldgicos
presentes en el subsuelo de la zona, su granometria, si es gruesa, °
media o fina, su grado de humedad, si estd seco o saturado y su
salinidad, si tiene agua dulce, intermedia o salada.

Los sondeos en el Area de Cochangasta se ubican de la
siguiente manera:

Las coordenadas geogréficas de los sondeos registradas
mediante Posicionador Global Satelital (GPS) son:;

Area de Cochangasta:

SEV1: S29° 247 12,2"- W 660 53° 18,7” - H: 589 m.
SEV 2: S290 247 01,8”- W 660 53° 15,17 = H: 598 m.
SEV 3: S$290 247 09,0”- W 660 53° 10,2" = H: 587 .
SEV 4: S290 247 08,0”"- W 660 53° 30,9” = H: 602 m.

La distribucién de los SEV nos permitié correlacionar los
diferentes horizontes geoeléctricos del subsuelo.

Los trabajos fueron realizados por el Dr. Jorge Garcia, con la
colaboracién del Tec. Joaquin Garcia, la Sta. Nadia Acevedo y dos
ayudantes de campo en el mes de Noviembre de 2012.




II - GEOLOGIA

La zona de estudio se ubica en el ambiente geoldgico de
Valles Intermontanos de las Sierras Pampeanas, limitado por la Sierra de
Velasco ubicada al Oeste y los Llanos de La Rioja ubicadas al Este; en
cuyos nucleos afloran rocas duras (granitos y metamorfitas) con edades
desde Precambrico al Paleozoico medio y que en los flancos se adosan, en
forma de lomadas, sedimentitas del Paleozoico superior y del Terciario.

Finalmente sobre las rocas anteriores se encuentra una
sucesion de sedimentos de edad cuaternaria que se depositaron en el
piedemonte formando abanicos y llanuras aluviales, con fuertes
pendientes al Sur-Este en el borde oriental de las sierras.

Estos abanicos se ubican en las quebradas que se
distribuyen en la zona pedemontana, entre cotas de 400 a 700 m. s.n.m.
por lo que los terrenos estudiados, se ubican en este ambiente
geomorfoldgico.

Las precipitaciones en la montafiosa donde se produce la
recarga de los acuiferos alcanza los 500 a 600 mm anuales.

Hay que destacar que en terrenos proximos existen
perforaciones profundas para explotacién de aguas subterraneas por lo
que la interpretacion geofisica se hace en base a los antecedentes de las
areas préximas.

En base a estos antecedentes hidrogeolégicos y al analisis
de la geologia de la zona, se programaron una serie de sondeos eléctricos

verticales (SEV) a fin de determinar las condiciones del subsuelo profundo
en las dreas seleccionadas.







