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¢ Ubicacién.-

La zona prospectada se encuentra sobre la banquina oeste de la Ruta N°.26 a unos

15,00 km.al norte de la localidad de Villa Unién; en el i
L il Ao ) Departamento Gral.Lamadrid,

+ Antecedentes hidrogeolégicos..-

Existen dos perforaciones, la primera data del afo 2004 realiz i

i . ada por la Administracién
Provincial del Agua de La Rioja y la segunda del ano 2007 realizada por la empresa
MACON S.R.L., ambas sobre la banquina oeste de la Ruta N°,26 unos 1.200 metros al

norte del rio Promera Cienaga 6 Colorado. Los datos a
s ortados
Agua de La Rioja sobre las mismas son: P Sl i

e Loma N°,1.-
NE: 4,60 metros/Caudal; 72,00 m® x hora.-

e Loma N°.2.-
Prof.: 81,00 metros/NE: 8,80 metros/Caudal: 55,00 m® x hora.-

Al momento de realizar este estudio se midié la conductividod del agua alumbrada por
la perforacién N°.2 que dio 850 microsiemens x cm.-

¢ Trabajos realizados.-

Se han ejecutado tres (3) Sondeos Eléctricos Verticales (SEV). La coordenadas de los
sondeos son :

LC.1: §29°11'19.89" O 68° 15'00.46" (frente a la perforacién N°.1).-
LC.2: §29°11'25.12* O 68°15'01.08° (150 mts.al sur de LC.1).-
LC.3: 529°11'12.68" O 68° 14' 59.31" (200 mis.al norte de LC.1)

La ubicacién de los sondeos puede verse en la imagen satelital adjunta.-

« Resultados obtenidos.-

Los sondeos presentan formas simliares lo que indica a p_rion una conformacion
homogénea del subsuelo en la zona prospectada, es decir el corte geoeléctrico
asignado a los tres sondeos es el mismo aunque con varlaciones en los valores de

resistividad en las capas interpretadas, que son.

19, capa: de enfre 8,00y 10,00 metros de profundidad con la presencia de materiales
de gronulome#rio media y que conforman el nivel estatico de la zona.-

20, capa: una sucesion de estratos de arenas y limos de distinta granulometria que se
extenderia en el mejor de l0s Casos hasta los 85,00 metros de profundidad y

que componen el acuifero principal a explotar, Se observa una disminucion

de la resistividad y el espesor de esta capa en direccion sur-norte.-

espesor y conformada por materiales de

30,capa: de unos 20,00 a 30,00 mefros de el secundario

granulometria fina, limos y arcillas cuya utilizacién como a
dependera de cada caso en parficular.-

ifi n la presencia de und
o . con altos valores de 1es viadad que presupone .
S formacion con algan grado de compactacién y de escasa permecbllldad Y

que podria considerarse €l piso hidrogeolégico de la zona prospectada.-
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¢ Conclusiones y Recomendaciones.-

El complejo acuifero estd presente en todos los sondeos realizados y estd constituido por
una alternancia de capas de arenas y limos de distintas granulometia y que ira
degradandosé en calidad y espesor en direccién sur/norte. -

Los cambios en los valores de resistividad dentro del complejo acuifero se deben
unicamente a una varacion en el porcentaje y famario de los granos de las arenas
contenidas. A mayor resistividad, mayor tomafo y cantidad de arenas. En todos los
casos se observa una disminucion de la resistividad con la profundidad o que indica
que el complejo acuifero “empeora” con la profundidad.-

De la comparacion del valor de resistividad y espesor del complejo acuifero se
desprende que las mejores condiclones para redlizar una exploracion se dan hacia el sur
de las perforaciones existentes, sondeo LC.2, donde los parémetios geoeléctricos son
mejores, aunque sin descartar la locacién del sondeo LC.3 aunque en este caso se
esperan materiales de granulometria mds fina y probablemente un  espesor
aprovechable menor.-

En cualquiera de los dos casos se recomienda realizar una exploracion hasta alcanzar
los 100,00/110,00 metios de profundidad para determinar con el perfiaje eléctico la
probable utilizacion de algun estrato en el denominado acuifero secundario.-

<Y
i€. Ricardo Demartini

Ing. Oscar R.Demartini
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