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1. MILAGROS.-

» Ubicacion.-
La zona estudidada se encuentra en el pueblo de Milagros, DpTo.GrcI..C.)compo,
provincia de La Rioja; en los parajes denominados La Dorada y Planta Potabilizadora. -

¢ Antecedentes hidrogeologicos.-
Existen en la zona varias perforaciones, de las cuales no se tienen mayor informacion,
salvo que 1os niveles estdticos estan entre 10 a 20 metros de profundidad.-

L]

¢ Trabajos realizados.-
Se han realizado 2 (dos ) sondeos. Las coordenadas y la altura en metros sobre el

nivel del mar son las siguientes :

Sondeo Coordenadas Cota
SEV 1- La Dorada $30° 00’ 55.33” O 66° 00’ 16.41" 374,00 m.s.n.m.
SEV 2- Planta Potabilizadora $ 30° 59’ 50.91” O 66° 00’ 25.70" 381,00 m.s.n.m.

La ubicacion de los sondeos se muestra en la foto satelital adjunta .-

Las coordenadas fueron tomadas con un GPS eTrex Vista usando el datum WGS84
con el formato hddd®mm’ss.s” que luego se transformaron a Gauss-Krueger para la
confeccion de las Idminas y las alturas se obtuvieron de los archivos del proyecto
NASA para Latinoamérica.-

e Resultados obtenidos.-

Los SEVs N°.1 y N°.2 muestran caracteristicas similares entre si con ligeras variaciones
en los valores de espesor v resistividad en las capas que los componen. En los
sondeos se observa a distintas profundidades la presencia del basamento cristalino
considerado el piso hidrogeoldgio de la zona prospectada.-

En los sondeos N°,1 y N°.2, se observa un * paquete *  acuifero entre los 15 a 60
metros de profundidad con valores de resistividad inferesantes, por debadjo de estd
profundidad se observa la presencia de un tereno con resistividad mds baja,
asociandosé a una formacién arcillosa & terciario hasta los 90 metros.Luego se
observa el basamneto cristalino. -

e Conclusiones y Recomendaciones.-

El complejo acuifero esta constituido por una alternancia de capas de
arenas que estd presente en los sondeos N°.1 y N°.2 con distintos valores resistivos \%

de espesor.-

La variacién de los valores de la resistividad dentro del complejo acuifero se atribuye
Unicamente a la distinta granulometria de los materiales que lo componen, a mayor
valor de la resistividad mayor granulometria y mejores expectativas de permeabilidad
que redundan en mejores rendimientos en futuras perforaciones.-

Por lo tanto se recomienda readlizar una exploracién en cualquiera de las
locaciones hasta una profundidad de 60 metros.

Se deberd realizar un buen muestreo de los terrenos perforqc,:ios, y un.perfilcje
eléctrico para definir las zonas mds favorables para la colocacién de los filtros.-
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