INFORME
Prospeccion Geoeléctrica

S Los Palacios — Villa Union.
Fecha : ~ Setiembre del 2010
Localidad : Los Palacios-V.Union
Departamento : Felipe Varela
Provincia :~ La Rioja
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e Ubicacién.-

La localidad de Los Palacios se desarolla sobre la margen este del Rio Bermejo, unos
1.100 metros hacia el oeste de la Ruta N©26 y unos 1.200 metros al sur de la
inferseccion de la ruta mencionada con la Ruta Nacional N°.40; en el Departamento
Felipe Varela, provincia de La Rioja.-

¢ Antecedentes hidrogeolégicos. .-

En la zona existen algunos pozos calzados excavados hasta un nivel de agua fredtica
que varia enfre los 4,00 metros de profundidad sobre Ia ruta N°.26 y los 8,00 metros de
profundidad hacia el sur-oeste.-

La calidad del agua del nivel fredtico fambien varia segin la ubicacién. Se han
localizado y medido las siguientes ubicaciones:

» Fca.Damaso Gomez. Molino sobre la Ruta N°.26 a 220 metros al sur del acceso norte
a Los Palacios.-

NE: 4,00 metros/Conductividad: 1.900 microsiemens x cm.-

Pozo calzado sobre el acceso norte a Los Palacios a 950 metos de Ia Ruta N°.26.-
NE: 3,50 metros/Conductividad: 12.000 microsiemens X cm.-

¢ Pozo Calzado a 750 metros al oeste de la Ruta N©.26 y 300 metros al norte del acceso
sur a Los Palacios.-

NE: 8,00 metros/Conductividad: 12.000 microsiemens X ¢m.-

e Pozo calzado frente al Cementerio.Acceso sur a Los Palacios (Abandonado).-
NE: No se detectd. Derrumbado a los 9,00 metros.-

* Fca.Sanchez: pozo calzado en la inferseccidn de las Rutas N°.40 y N©.26. Esquina nor-
este. Equipada con una electrobomba-
NE: 4.50 metros/Conductividad: 2.100 microsiemens x cm.-

En la esquina sur-oeste de la interseccién de los rutas N°.40 y N°.26 existen dos

perforaciones equipadas con electrobombas, una en el predio del A.C.A. y ofra unos

120 metros al oeste en el predio de la Fca.Frances. De estas solo se pudo medir la

conductividad del pozo del A.CA. que dio 2.200 microsiemens x cm. y, segin el
. encargado del A.C.A., tendria unos 21,00 metos de profundidad. -

Segun datos aportados por el Sr.Damaso Gomez, en el predio de su finca ha realizado
dos perforaciones, una a 156,00 metros de profundidad y ofra a 40,00 metros de
profundidad que diefon resuttados negativos, se agotaban rapidamente y alumbraban
agua de mala calidad. Ambas perforaciones estan hoy abandonadas.-

« Trabajos realizados.-

Se han ejecutado cuatro (4) Sondeos Eléctricos Verticales (SEV). La coordenadas de los
sondeos son :

LP.1: $20°21'47.78" O 68° 13' 37.32" (sobre banquina norte del acceso norte a Los
Palacios, 350 metros al oeste de la Ruta N°.26).-
LP.2 : §20°22'41.10" O 68° 13' 22.21" (frente al Cementerio, 200 metros al norte del
' acceso sur a Los Palaclios y 200 metros al oeste de ia Ruta N°.26).-
LP.3: §29°21'53.99" O 68° 13' 23.79" (Sobre Ruta N°.26, frente a la Finca Damaso

i0s).-

Gomez, 200 metros al sur del acceso norte a Los Palac!

LP.4 - S 209°20'48.23" O 68° 13' 26.75" (sobre Ruta N°.40, 100 metros al oeste de la
interseccion con Ruta N°.26).-

La ubicacién de los sondeos puede verse en la imagen satelital adjunta.-
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+ Resultados obtenidos.-

Los sondeos presentan formas distintas lo que indica a priori una conformacion
heterogénea del subsuelo segun sea la ubicacion.-

Los sondeos LP.1 y LP.3 presentan formas parecidas entre si con variaciones en los valores
de resistividad hasta los 12,00/15,00 metios de profundidad. Valores mds altos en el LP.3
que probablemente se deban a la mejor calidad del agua fredtica medida en el molino
de Damaso Gomez respecto a los pozos calzados ubicados hacia el oeste. En estos
sondeos se inferpreta un estrato permeable con un espesor promedio de unos 15,00
mefros y la calidad del agua contenida en el mismo presenta una degradacion abrupta
en direccion oetfse/sur-oeste. No se observan limitaciones en cuanto a la profundidada a
perforar, aungue la estructura subyacente por debajo de la capa fredfica tiene valores
de resistividad asociados a una formacion de muy baja a escasa permeabilidad.-

El sondeo LP.2 presenta un corte geoeléctico distinto a los anteriores, con un nivel
estdafico, que de existir, estaria por debajo de los 12,00 metros, presentando un estrato
permeable de muy poco espesor y probablemente saturado de agua de mala calidad.
Inmediatamente por debaqjo de la zona freatica se interpreta una formacién con bajos
valores resistivos asociados al piso hidrogeoldgico de la zona constituido mayormente por

estratos arcillosos. -

El LP.4 se Inferpreta con un nivel estdtico de 4,50 metros de profundidad por debajo del
cual se desanolla un estrato con los valores de resistividad mas altos de todos los
sondeos realizados, asociado a una sucesidon de capas de arenas y limos permeables
saturados de agua de relativamente buena calidad (2.100 microslemens x cm) hasta los
25,00/30,00 metros de profundidad. Por debajo del mismo se interpreta nuevamente
una sensible baja en los valores de resistividad que puede asociarse a una © a la
combinacién de las siguientes sifuaciones:

1. Un estrato arcilloso de escasa permeabilidad que conformaria el piso hidrogeoldgico
en la zonq.-
2. Una sucesién de capas de arcilla y limos, estos Ultimos saturados con agua de alta

conductividad.-

Conclusiones y Recomendaciones.-

Aunque los sondeos realizados son pocos para extraer una conclusion definitiva, podemos
suponer la existencia de una franja sobre la Ruta N°.26 donde las condiciones para
realizar perforaciones son mejores que hacia el oeste y acercandonos a la margen este

del Rio Bermejo.-

El complejo acuifero aprovechable es en fodos los casos de poco espesor y esta
constituido por una altemancia de capas de arenas y limos de distintas granulometria y
safurado con agua de variada calidad que estd presente solamente en los sondeos
LP.1, LP.3 y LP.4, v que iria degradandose en calidad y espesor en direccién sur/sur-

oeste.-

i i j lejo acuifero y la conductividad
fomiso entre nivel estdtico, espesor del compl tvick
ggll gggpdel nivel fredtico en los sondeos realizados se concluye que ia mejor ubicacion

para una futura exploracion seria la del LP.4.-
| estrato permeable aprovechable es de esperar bajos

i aracteristicas de
Debido a las ¢ iones y probablemente discontinuos en el tiempo por o

rendimientfos en fufuras perforac
que se recomienda:

locaclén del sondeo LP.4 realizando un buen muestreo

ién en la
1. una expleracién e para determinar la profundidad final de la

de los materiales perforados
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